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För montering i värmesystem mellan pump och unionventil eller mellan nippel
med utvändig gänga R40 och unionventil.

Enkel montering – liggande eller stående.

BV-SC 40T BV-SC 40S

BV SC 40T BV SC 40SPump

Liggande montering

Laddomat ® BV-SC 40
Backventil för självcirkulation

Stående montering

Backventilinsats

Gängring R40

Utv. gänga R40

Artikel nr
14 46 03
14 46 01

RSK nr
686 18 46
686 18 14

Beställningsdata
Artikel Art nr RSK nr

BV-SC 40T 14 46 03 686 18 46

BV-SC 40S 14 46 01 686 18 14

Tekniska data
Anslutningar: R40 invändig gänga i löpande mutter, för inkoppling direkt till pump

R40 Utvändig gänga

Inbyggnadslängd: BV-SC 40S 50 mm
BV-SC 40T 80 mm

Användningsområde: Värmeanläggningar

Material: Ventilhus Stål
Gängring Mässing SS 5170
Ventilinsats Nylon 6.6, glasfiberförstärkt
O-ring EPDM-gummi
Planpackning Silikongummi

Flöde: Kvs 5 m3/h

För att täta vid liggande
montage måste insatsen vridas
så att läppen hänger vertikalt,
som på figuren till vänster


